
 Professional Construction Products 

 
*  Handontvanger nieuwe generatie met ingebouwde 
   afstandsbediening voor alle Leica CLA & CLH lasers
*  Hoge nauwkeurigheid: instelbaar 0,5mm / 1mm 
   2mm / 5mm
*  Digitale aflezing van het hoogteverschil in mm of cm
*  Groot ontvangstscherm van 12 cm
*  Laserontvangststrip met 15 kanalen 
*  Smart Target & Smart Lock functie
*  Dubbel groot LCD scherm met aanpasbaar contrast
*  Anti - strobbo : flitslampbescherming
*  Middelnijnoffset : maakt het mogelijk om de positie  
   van het nulpunt te veranderen 
*  Calibratie alarmfunctie
*  Aanpasbaar ontvangstdisplay
*  Werkbereik : 1350 m
*  Werkbereik afstandsbediening: 600 m
*  Instelbaar volume
*  Slaapstand
*  Oplaadbare batterij Li-ion met hoge capasitiet
*  Werkduur 50h  / 1h laden = 5h werk 
                              5h laden = 50h werkduur
*  Regenbestendig: IP67 
*  Geleverd met lattenklem met ingebouwd doosniveau

LEICA    Rugby 610 
 Horizontale Bouwlaser

   Leica Rugby 610
+ Driepoot  EQ165

+ Laserlat LL240
1250 €

excl21%Btw 

Nu 999€
                   excl.21%Btw 

Hikmicro   AD21P Détecteur de Fuites

Prix € 699

*  Professionele vochtmeter voor vloeren, wanden 
   en plafonds 
*  Meten zonder de materialen te beschadigen
*  Meet tot 40 mm diep in harde oppervlakten  
*  Geeft directe waarde weer in % of relatieve schaal
*  Groot verlicht Lcd display
*  Min / Max waarden geheugen
*  Meetprincipe: digitale sensor, diêlektrisch
*  Nauwkeurigheid: 0.1%
* Geleverd met draagtas

EM300  Multimeter

Nu 39€
Nu 1299€

excl.21%Btw 
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96x96 (240x240)

256x192

*  Thermische resolutie 192 x 144 pixels 
*  Super IR : 384 x 288 pixels
*  LCD 3,5” met 37,2°x 27,8°groothoeklens
*  Visuele camera 3264 x 2448 ( 8MP )
*  Temperatuur alarm / Focus free / 8 x digitale zoom
*  Beeldmodus : Termisch, Camera, Fusie, Beeld in beeld
*  8 kleurenpaletten / Wifi-verbinding / 32 GB interne opslag
*  Warmtepunten : coldspot, hotspot, centerspot
*  Laserpointer 
*  Temperatuurbereik: -20°C / +550°C
*  Nauwkeurigheid: 2°C / 2 %
*  2 x  Li-Ion batterij + laad station en transportkoffer 192x144 (384x288)

256x192 (512x384)

Hikmicro  outdoor tas

Hikmicro  outdoor tas

Hikmicro  outdoor tas

voor Lynx-serie

voor E & B -serie

voor M -serie

Nu 39€
excl.21%Btw 

excl.21%Btw Nu 79€

Hikmicro  M31

Prix € 2299384x288 (768x576)

*  Thermische resolutie 384 x 288 pixels 
*  Super IR : 768 x 576 pixels
*  LCD 3,5” met 50°x 37,2°groothoeklens
*  Manuele focus 
*  Visuele camera 3264 x 2448 ( 8MP )
*  Temperatuur alarm / Focus free / 8 x digitale zoom
*  Beeldmodus : Termisch, Camera, Fusie, Beeld in beeld
*  8 kleurenpaletten / Wifi-verbinding / 32 GB interne opslag
*  Warmtepunten : coldspot, hotspot, centerspot
*  Laserpointer 
*  Temperatuurbereik: -20°C /  +650°C
*  Nauwkeurigheid: 2°C / 2 %
*  2x Li-Ion batterij + laad station en transportkoffer 

Prix € 39Prix € 39

Hikmicro  outdoor tas
Hikmicro  outdoor tas

Hikmicro  outdoor tas

pour E & B -serie pour Lynx-seriepour M -serie
Hikmicro  sac Hikmicro  sac Hikmicro  sac

Prix € 79 Prix € 105

Hikmicro  Makro Lens
pour B20S - B21LS

*  Een professonele akoestische lekdetector voor het 
   opsporen van lekkages in leidingwerk in vloer of wand, 
   vloerverwarming en gebouwen 
*  Snelle inspectiemode : live weergave metingen
*  Route inspectiemode : eerst meerdere metingen 
    uitvoeren en daarna analyseer je de resultaten
*  4 banddoorlaatfilters / frequentie van 150Hz tot 7500 Hz
*  7’’ touchscreen met resolutie van 1024 x 600
*  Noice canceling headset
*  SuperDetect functie
* Gelever met draagtas

Sous réserve de modifications de prix, d’exécution, de forme ainsi que d’erreurs d’impression. Prix en euros hors TVA de 21 %.

   Hors TVA   Hors TVA   Hors TVA   Hors TVA

   Hors TVA

   Hors TVA

· Détecteur de fuites acoustique professionnel pour la 
localisation des fuites dans les canalisations encastrées 
dans les sols ou les murs, les systèmes de chauffage 
par le sol et les bâtiments

· Mode d’inspection rapide : affichage en temps réel des 
mesures

· Mode d’inspection par parcours : réalisation de plusieurs 
mesures avant analyse des résultats

· 4 filtres passe-bande / plage de fréquences de 150 Hz à 
7 500 Hz

· Écran tactile de 7" avec une résolution de 1024 × 600 Pix
· Casque à réduction de bruit (Noise Cancelling)
· Fonction SuperDetect
· Livré avec un sac de transport 

· Résolution thermique : 384 × 288 pixels
· Super IR : 768 × 576 pixels
· Écran LCD de 3,5" avec objectif grand angle de 50° × 37,2°
· Mise au point manuelle
· Caméra visuelle de 3 264 × 2 448 pixels (8 MP)
· Alarme de température / mise au point fixe / zoom numérique 8x
· Modes d’image : thermique, caméra, fusion et image dans l’image
· 8 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire intern 32 GB
· Points de température : point froid, point chaud et point central
· Pointeur laser
· Plage de température : de -20 °C à +650 °C
· Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
· Livré avec 2 batteries Li-Ion, une station de charge et une mallette 

de transport


